
 ASUNTO OY VANTAAN

AHOLANHEIKKI
Ennakkomarkkinointi

Havainnekuva, taiteilijan näkemys



SISÄLLYS

Asunto Oy Vantaan Aholanheikki . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Sijainti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Julkisivu ja pohjakuvat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2

Piirustusmerkinnät . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 8

Asemapiirros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 9

Sisustaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 0

 Keittiö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2

 Kylpyhuone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 6

 Seinät ja lattiat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 8

 Turvallinen ja helppo arki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0

Yhteiset tilat ja autopaikat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2

Flex-vuokratontti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 6

Rakennustapaseloste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7

Varte yrityksenä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 8

Varten asiakaspolku . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0

Kaikki esitteen havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa kaikilta osin kohteen
lopullista toteutusta. Havainnekuvien sisustuksissa on käytetty myös lisähintaisia materiaaleja ja tuotteita.



5

Asunto Oy
VANTAAN
AHOLANHEIKKI
Pähkinärinne, Vantaa

Osoite:  Pähkinänsärkijä 6 C, 01710 Vantaa
Rakennus:  Kerrostalo
Asuntoja:  29 kpl
Asuntokoot:  31,5–90,5 m2

Lämmitys:  Kaukolämpö
Tontti:  Lunastettava Flex-vuokratontti

• PINTAMATERIAALIT ITSE VALITTAVISSA

• TILAVAT PARVEKKEET

• ILMALÄMPÖPUMPPUVARAUS

• AUTOHALLI

• PESUTUPA, YHTIÖSAUNA

• KULTTUURIHISTORIALLINEN YMPÄRISTÖ

• LUONNONKAUNIS LAMMASLAMMEN

ULKOILUALUE 500M

• SAVUTON TALOYHTIÖ

• HYVÄT ULKOILUMAHDOLLISUUDET

44
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Luonnonhelmassa sijaitsevassa Pähkinärinteessä aamut alkavat 

yhtä aikaa päivään heräävän luonnon kanssa. Alun perin Helsingin 

maalaiskuntaan kuulunut alue on väljään rakennettu ja siksi se on 

säilyttänyt vuosien saatossa viihtyisän puistomaisuutensa. Alue on 

kulttuurihistorialtaan arvokas ja se kuuluu suurelta osin Vantaan kaupungin 

rakennusperintölistaukseen.

Ensimmäiset talot Pähkinärinteeseen rakennettiin 1960-luvulla, kun 

Rakennusliike Otto Wuorio Oy laati arkkitehti Pentti Aholan kanssa 

asemakaavan, jonka yhtenä lähtökohtana oli korkeatasoisuus. Aholan jälkeen 

alueen kehitystyötä jatkoi Ar-suunnittelu Björkstam-Heino-Kostiainen, jonka 

suunnittelemat kerrostalot valmistuivat alueelle vuosina 1972–79. Merkittävä 

osa näistä taloista oli alun perin vakuutusyhtiö Tapiolan rakennuttamia 

vuokrataloja, jotka muutettiin asunto-osakeyhtiöiksi ja myytiin tontteineen 

2000-luvun alussa.

Kävellessään Pähkinärinteessä voi huomata, että yleisin seinien 

ulkopintamateriaali on punainen tiili ja talojen yksityiskohdissa 

on käytetty värejä punainen, sininen ja valkoinen. Erityisesti 

alueella arvostetaan paitsi rakennusten hyvää laatua, niin talojen 

ympärillä olevaa vehreää luontoa, josta pääsee nauttimaan jo 

katsoessaan ulos kodin ikkunasta. 

Kulttuurihistoriallinen 
helmi

Asu yhteisöllisessä 
ympäristössä ja tapaa 
tuttuja kävelymatkan 

varrella.

Pähkinärinteen asukkaille yhteisöllisyys on tärkeä asia.  

Alueella toimii aktiivinen Pähkinärinne-seura, joka on 

mukana järjestämässä yhdessä alueen asukkaiden kanssa 

yhteisöllisyyden vaalimiseksi erilaisia virkistys- ja kult-

tuuritapahtumia Pähkinärinteessä.  

Lammaslammen länsipuolella sijaitsee viljelyspalstat, joita 

vuokraa Pähkinärinne-seura alueen asukkaille. Toiminta 

perustuu yhdessä tekemiselle, jossa viljelyksiä hoidetaan 

talkoovoimin ja kauden päättyessä kokoonnutaan sadon-

korjuujuhliin. 

Pieni ja 
idyllinen lähiö
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Pähkinärinne on elävä ja kylämäinen alue, josta löytyvät kaikki tarvittavat 

päivittäispalvelut ja liikenneyhteydet. Pähkinärinne sijaisee Kehä 

III:n eteläpuolella Vihdintien varrella Vantaalla ja kuuluu virallisesti 

Hämeenkylän kaupunginosaan.

Pähkinärinteessä päivittäiset palvelut ovat helposti saavutettavissa. 

Alueelta löytyy mm. ruokakauppoja, kioskeja, parturikampaamoja, 

lähiöravintoloita, apteekki, kirjasto ja nuorisotila.

Kauppakeskus Myyrmanniin ja Louhelan juna-asemalle on vain 3–4 

kilometriä, ja pyörällä sinne pääsee kymmenessä minuutissa. HSL:n 

runkolinja 300 kulkee Pähkinärinteen kautta Myyrmäestä Helsinkiin ja 

takaisin. Autolla pääsee helposti läheisen Vihdintien kautta nopeasti 

isoille teille jatkamaan matkaa, vaikka Lappiin asti. 

Alueella on päiväkoteja perheen pienimmille ja Pähkinärinteen koulusta 

löytyvät 1.–6. luokat. Koulun sijainti Lammaslammen ympäristössä 

mahdollistaa entisestään oppilaiden tutustumisen luontoon sekä 

luontoliikunnan. Lähimmät 7.-9. luokat ovat Varistossa ja Myyrmäessä, 

jonne on hyvät liikenneyhteydet. 

Pähkinärinteessä asut idyllisellä ja viihtyisän 

vehreällä alueella, jossa ympärilläsi on toimivat 

palvelut ja helpot yhteydet. Aholanheikissä saat 

elämiseen rikkautta ja nautit omasta elämästä!

Vihdintie

Runkolinja 300

KESKUSTA

MYYRMÄKI

Lammaslammen      
laituri

K-Supermarket 
ja apteekki

K-Supermarket

Alepa

Pähkinärinteen 
koulu

Koirapuisto

Autioniityn
päiväkoti

Pähkinänsärkijän 
päiväkoti

Pähkinä-
rinteen

viljelypalstat

LAMMASLAMPI

HÄMEENKYLÄ
VARISTO

Kylämäinen yhteisö toimivien palveluiden äärellä

9

Hae maito ja 
korvapuustit helposti 

korttelin omasta 
Alepasta.

Myyrmäen 
kauppakeskus, Paalutori 
sekä kattavat liikunta- 
ja muut palvelut, koulut 
ja opiskelupaikat ovat 

pyöräilymatkan 
päässä!

Myyrmäkeen n. 3 km, Helsingin keskustaan n. 20 km
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Aholanheikki on kuusikerroksinen, savuton asuintalo, johon rakennetaan yhteensä 29 

asuntoa. Asuntopohjat sopivat monenlaisiin eri elämänvaiheisiin. Asuntoja on sopivan ko-

koisesta yksiöstä aina neljän huoneen asuntoon, jotka ovat kooltaan 31,5–90,5 neliömetriä. 

Jokaisessa asunnossa on oma parveke, toisissa maisema on sisäpihalle noin länteen, toiset 

Pähkinänsärkijän puolelle noin itään. Osassa asuntoja on oma huoneistosauna. Asuntoihin 

on mahdollisuus asentaa ilmalämpöpumppu auttamaan kesän helteissä. 

Aholanheikki rakennetaan valinnaiselle vuokratontille ja voit itse valita haluatko lunas-

taa tonttiosuuden vain maksaa siitä kuukausittain vuokraa. Yhtiön lämmitysmuotona on 

turvallinen kaukolämpö ja asunnoissa vesikiertoinen lattialämmitys. 

Taloyhtiön 1. kerroksessa löytyvät yhteistilat. Kerhotilana palveleva sisääntuloaula 

mahdollistaa loungemaisen tilan, johon on mukava jäädä hetkeksi juttelemaan kuulumiset 

naapurien kanssa. Pyykkipäivää varten käytössä on yhtiön oma pesula ja kuivaushuone. 

Mikäli kotonasi ei saunaa ole, voit varata itsellesi saunavuoron taloyhtiön saunaosastolle. 

Lastenvaunu-, ulkoiluväline- ja irtaimistovarastot löytyvät totta kai myös ja lisäksi tiloihin 

tulee yhtiön hallintaan jäävät kylmälokerot asukkaiden käyttöön. 

Taloyhtiö sijaitsee uudessa Pähkinäkorttelissa, jonka sisäpihalla sijaitsevat yhteiset 

oleskelu- ja leikkialueet korttelin asukkaille. Oleskelualueet tarjoavat tilaa mukavaan 

yhteisölliseen tekemiseen huomioiden Pähkinärinteelle ominaisen puistomaisen idyllin. 

Yhtiöllä on 24 autopaikkaa viereisellä tontilla sijaitsevassa korttelin yhteiskäytössä 

olevassa pysäköintilaitoksessa.

Asunto Oy Vantaan
Aholanheikki
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Tässä mekin istuisimme 

hörähtelemässä 

puskaradion aloituksille.



1312 Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.

JULKISIVU KERROSPOHJAT

itään

pohjoiseen

länteen

etelään

2. kerros

ASUNTO NELIÖT
C2 2 h + k 40,5 m2

C3 2 h + kt + s 45,5 m2

C4 3 h + k + s 80,0 m2

C5 3 h + k + s 58,5 m2

C6 1 h + kt 31,5 m2

C7 3 h + k + s 68,5 m2 

1. kerros

ASUNTO NELIÖT
C1 2 h + kt + s 45,5 m2

0 1 2 3 4 5 m Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.

Energialuokka A: 
osa energiasta 

saadaan talon omista 
aurinkopaneeleista.



1514 Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.

pohjoiseen etelään

KERROSPOHJAT

6. kerros

ASUNTO NELIÖT
C26 3 h + k + s 87,0 m2

C27 3 h + k + s 80,0 m2

C28 4 h + k + s 90,5 m2

C29 3 h + k + s 68,5 m2

5. kerros

ASUNTO NELIÖT
C20 2 h + k 40,5 m2

C21 2 h + kt + s 45,5 m2

C22 3 h + k + s 80,0 m2

C23 3 h + k + s 58,5 m2

C24 1 h + kt 31,5 m2

C25 3 h + k + s 68,5 m2 

KERROSPOHJAT

4. kerros

ASUNTO NELIÖT
C14 2 h + k 40,5 m2

C15 2 h + kt + s 45,5 m2

C16 3 h + k + s 80,0 m2

C17 3 h + k + s 58,5 m2

C18 1 h + kt 31,5 m2

C19 3 h + k + s 68,5 m2 

3. kerros

ASUNTO NELIÖT
C8 2 h + k 40,5 m2

C9 2 h + kt + s 45,5 m2

C10 3 h + k + s 80,0 m2

C11 3 h + k + s 58,5 m2

C12 1 h + kt 31,5 m2

C13 3 h + k + s 68,5 m2 

0 1 2 3 4 5 m0 1 2 3 4 5 m Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.



1716 Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.

0 1 2 3 4 5 m

ASUNTOPOHJAT

31,5 m2

1 h + keittotila

C6 I   2. kerros

0 1 2 3 4 5 m

ASUNTOPOHJAT

31,5 m2

1 h + keittotila

C12 I   3. kerros

C18 I   4. kerros

C24 I   5. kerros



1918 Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.

0 1 2 3 4 5 m

ASUNTOPOHJAT

40,5 m2

2 h + keittiö + vaatehuone

C2 I   2. kerros

C8 I   3. kerros

C14 I   4. kerros

C20 I   5. kerros

0 1 2 3 4 5 m

ASUNTOPOHJAT

45,5 m2

2 h + keittotila + sauna/vaatehuone + vaatehuone

C1 I   1. kerros

Kaikkien 
asuntojen saunoissa 

lasiseinä.



2120 Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.

0 1 2 3 4 5 m

ASUNTOPOHJAT

45,5 m2

2 h + keittotila + sauna/vaatehuone + vaatehuone 

C3 I   2. kerros

C9 I   3. kerros

C15 I   4. kerros

0 1 2 3 4 5 m

ASUNTOPOHJAT

45,5 m2

2 h + keittotila + sauna/vaatehuone + vaatehuone

C21 I   5. kerros



2322 Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.

0 1 2 3 4 5 m

ASUNTOPOHJAT

58,5 m2

3 h + keittiö + sauna/vaatehuone 

C5 I   2. kerros

C11 I   3. kerros

C17 I   4. kerros

C23 I   5. kerros

0 1 2 3 4 5 m

ASUNTOPOHJAT

68,5 m2

3 h + keittiö + sauna/vaatehuone + wc/kodinhoitohuone

C7 I   2. kerros

Nopean varaajan 
etu: valitse kotiisi 

sauna tai vaatehuone.  
Korkeammalle sijoitetut 

uuni ja mikro
vakiona.



2524 Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.Huoneistojen pohjapiirustukset perustuvat 18.4.2025 tilanteeseen. Rakentaja varaa oikeuden suunnittelutyön edistämisen edellyttämiin täsmennyksiin ja muutoksiin, jotka eivät olennaisesti heikennä tuotteen laatua.

0 1 2 3 4 5 m 0 1 2 3 4 5 m

ASUNTOPOHJAT

80,0 m2

3 h + keittiö + wc + sauna/vaatehuone

C4 I   2. kerros

C10 I   3. kerros

C16 I   4. kerros

C22 I   5. kerros

C27 I   6. kerros

ASUNTOPOHJAT

68,5 m2

3 h + keittiö + sauna/vaatehuone + wc/kodinhoitohuone

C13 I   3. kerros

C19 I   4. kerros

C25 I   5. kerros

C29 I   6. kerros

Erilliset WC ja 
kylpyhuone!

Korkeammalle 
sijoitetut uuni, 

mikro ja liesi 
vakiona!
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0 1 2 3 4 5 m 0 1 2 3 4 5 m

ASUNTOPOHJAT

90,5 m2

4 h + keittiö + sauna/vaatehuone + wc + 2 vaatehuonetta 

C28 I   6. kerros

ASUNTOPOHJAT

87,0 m2

3 h + keittiö + sauna/vaatehuone + wc + vaatehuone

C26 I   6. kerros

Isoissa asunnoissa 
erilliset jääkaappi

ja pakastin.
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Piirustusmerkinnät
siivous- ja pyykkikomero

siivouskomero

tankokaappi

hyllykaappi

                 liukuovet

jääkaappipakastin

jääkaappi

pakastin

liesi ja uuni, päällä liesikupu

astianpesukone

tilavaraus mikrolle

keittiön pesuallas ja hana

jakotukki

pyykkikaappi

pesukoneen yhteydessä; 
pyykinpesukoneen erillishana

tilavaraus pyykinpesukoneelle 
pyykkikaapin alla

tilavaraus pesutornille; 
pyykinpesukone ja kuivausrumpu

       tilavaraus pyykinpesukoneelle 
       ja kuivausrummulle rinnakkain

sähköryhmäkeskus

pesuallas, hana, bidésuihku, 
allaskaappi ja peilikaappi

wc-istuin

suihku ja lattiakaivo

suihkuseinä

vedenpoistoputki (parvekkeella)

   katon alaslasku, kotelo 
   tai kattopalkki

varaus ilmalämpöpumpulle;
1. ulkoyksikkö
LT   asennus lattiatelineelle
h ~ 2 m asennus katonrajaan,            
alareunakorko ~ 2 m

2. sisäyksikkö, asennus katonrajaan
kotelo koko ~ 6x8—15 cm;

3. ohut katkoviiva = vaakakotelo

4. paksu viiva = pystykotelo sisätilassa

Asemapiirros

AHOLANHEIKKI

VALMISTUNUT

SUUNNITTEILLA



KESTÄVÄÄ & LUONNOLLISTA
Toimiva, käytännöllinen ja asukkaan tarpeisiin sopiva koti on tehty laadukkaista, 

aikaa kestävistä materiaaleista sekä ammattitaidolla suunnitelluista yksityis-

kohdista. Hyvin suunniteltu koti myös muuntuu elämäntilanteen ja -vaiheiden 

mukana.

Tutustu vaihtoehtoihin rauhassa ja valitse niistä juuri sinun kotiisi sopivat. 

Nettikoti apunasi

Kaikki kodin valinnat tehdään Nettikoti-palvelumme avulla. Helppokäyttöisen 

verkkopalvelun avulla voit hallita uuden kotisi materiaalivalintoja juuri silloin, 

kun haluat. Nettikodista saat myös tietoa rakentamisen etenemisestä. 

Tunnukset palveluun saat kohteen tilasuunnittelijalta.

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajista johtuen. Silloin asennamme asuntoon 
alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen. Painoteknisistä syistä kuvien värit eivät välttämättä vastaa täysin todelli-
suutta. Voit tutustua materiaaleihin tilasuunnittelijamme kanssa.

Muutostyöt tehdään työmaan aikataulun sekä materiaalien tilaus- ja toimitusaikojen mukaisesti. Valintojen ja 
muutostöiden aikataulujen umpeuduttua saatte tarkistettavaksenne tilausvahvistuksen, josta näette kootusti 
kaikki huoneistoa koskevat sisustusvalinnat ja muutostoiveenne. Tilausvahvistus pitää palauttaa allekirjoitettuna 
annettuun päivämäärään mennessä. 

30

Tee haaveista totta ja 
suunnittele uusi koti alusta 

pitäen!

Kia Koivisto

tilasuunnittelija

31Kaikki esitteen havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa kaikilta osin kohteen
lopullista toteutusta. Havainnekuvien sisustuksissa on käytetty myös lisähintaisia materiaaleja ja tuotteita.  

SISUSTUSMATERIAALIT

Kia Koivisto

tilasuunnittelija

Täällä mekin paniikki-

siivoaisimme tunti ennen 

vieraiden saapumista.



32 33Kaikki esitteen havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa kaikilta osin kohteen
lopullista toteutusta. Havainnekuvien sisustuksissa on käytetty myös lisähintaisia materiaaleja ja tuotteita.  

Keittiö

Keittiössä toimivuus ja laatu ovat kaiken a ja o. 

Aholanheikissä keittiöt on varusteltu valkoisilla 

kodinkoneilla, mutta lisämaksusta voit valita kotiisi 

myös rosteriset tai integroidut kodinkoneet. Astian-

pesukone on kaikissa asunnoissa integroitu.

Värimaailman mukaan valittu työtaso tuo särmää 

keittiön sisustukseen yhdessä tyylikkään välitilan 

kanssa. Välitilan toteutukseen on useita eri vaihtoeh-

toja ja välitilaa valaisee led-nauha. 

KALUSTEOVET

Valkoinen Tammi BetoniMusta

TYÖTASOT

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajista johtuen. Näissä tapauksissa asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.
Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit eivät välttämättä vastaa täysin todellisuutta. Voit tutustua materiaaleihin muutostyövastaavan kanssa.

Kashmir AntrasiittiValkoinen Musta 

Lisähintainen

Vaalea tammi 

Lisähintainen

Vaaleanharmaa

Lisähintainen

VÄLITILAT

Satiini-

valkoinen

Shampanja-

hopea

Satiini-musta Botan 30x60 

Antrasiitti

Lisähintainen

Botan 30x60 

Valkoinen

Lisähintainen

Botan 30x60 

Vihreä

Lisähintainen

Botan 30x60 

Hiekka

Lisähintainen

Hanoi 6,5x20 

Sinivihreä

Lisähintainen
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VETIMET

Vetimet viimeistelevät
ovien ja laatikostojen ulkoasun. 

Nuppivedin

Kashmir, musta, antrasiitti, harjattu RST

Lisähintainen

Profiilivedin 

musta tai RST

Lisähintainen 

Profiilivedin

valkoinen, kashmir, antrasiitti

Lankavedin

musta tai RST

HANAT

Olisiko keittiön hana kulmikas vai kaareva?

Oras Safira 

1029F, kromi

Oras Vega

1839FG-33, mattamusta

Lisähintainen

Oras Inspera 

3035F, mattamusta

(ulosved. juoksuputki)

Lisähintainen

Oras Optima

Style, kromi 

Lisähintainen

Kaikki esitteen havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa kaikilta osin kohteen
lopullista toteutusta. Havainnekuvien sisustuksissa on käytetty myös lisähintaisia materiaaleja ja tuotteita.  
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SEINÄT

LATTIAT

Uma, 30 x 60, 

valkoinen

Uma, 30 x 60, 

antrasiitti     

Uma, 30 x 60, 

harmaa      

Uma, 10 x 10, valkoinen  Uma, 10 x 10, antrasiitti    Uma, 10 x 10, harmaa       

Appeal, 10 x 10, harmaa

Lisähintainen  
Appeal, 10 x 10, valkoinen

Lisähintainen    

Appeal, 10 x 10, hiekka

Lisähintainen      

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajista johtuen. Näissä tapauksissa asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.
Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit eivät välttämättä vastaa täysin todellisuutta. Voit tutustua materiaaleihin muutostyövastaavan kanssa.

Kylpyhuone

Aholanheikin kylpyhuoneissa arki on harmonista ja 

rentouttavaa. Kokonaisuudet on suunniteltu käytäntöä 

silmällä pitäen, joten tilat ovat helppoja ja vaivattomia 

käyttää ja pitää puhtaana. 

Saunallisissa kylpyhuoneissa kattopaneeli on tervaleppää 

ja saunattomien kylpyhuoneiden katot ovat käsiteltyä 

kuultovalkeaa kuusipaneelia. Lisähinnasta on mahdollista 

tilata myös haapapanelointi. Huonetta valaisevat 

uppoasennetut led-valot. Saunan ja kylpyhuoneen 

katot sekä saunan seinät ja lauteet ovat tervaleppää tai 

lisähinnasta haapaa. Saunan ja kylpyhuoneen erottaa 

kirkas lasiseinä.

Cello Cr.Torano, 30x60, 

matta

Lisähintainen

Tripoli, 30x60, 

valkoinen matta

Lisähintainen

Cello Ordesa, 30x60, 

puukuosi

Lisähintainen

VETIMET

PESUALLASHANAT

Oras Optima Style 

2606FH, kromi

Lisähintainen

Oras Optima 2612F 

bidetta-käsisuihkulla, kromi

Oras Optima 2606AF-105-33, 

mattamusta

Lisähintainen

Listavedin, valkoinen, musta tai rst (matta)

Lisähintainen

Lankavedin, valkoinen, musta tai RST

SUIHKUHANAT

SUIHKUSEINÄT

Vihta, Kääntyvä,

Pisara 3 -suihkuseinä, 

kromi

Vihta, Kääntyvä, 

Pisara 4+4 -suihkuseinä 

musta

Lisähintainen

Oras Optima 7149, kromi Oras Optima Style 

7149-109, kromi

Lisähintainen

Oras Nova

7402-33, mattamusta

Lisähintainen

Oras Optima

7192, kromi

Lisähintainen

LASISEINÄ

Havainnekuva saunan lasiseinästä, 
sauna ei ole kuvanmukainen. 

Saatavilla myös mustilla heloilla lisähinnasta.



Mikä tuntuu hyvältä jalan alla?

Tehostevärinen seinä luo omanlaista tunnelmaa.
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Seinät ja lattiat

Lempeän luonnonläheiset värit ja teemat toistuvat 

myös Aholanheikin seinä- ja lattiamateriaalien valin-

noissa. Laajasta sävy- ja materiaalivalikoimasta voit 

valita mieleisesi vaihtoehdot oman elämäsi tarpeisiin. 

Asunnon yleissävyksi voit valita Tikkurilan Valkoisen, 

Batistin tai Mulperin. Lattiamateriaaleista saatavilla 

ovat kestävä vinyyli esimerkiksi lapsi- tai lemmikki-

perheiden tarpeisiin tai aito parketti sellaista 

arvostavalle. Lattialistat ovat kaikissa kodeissa 

lähtökohtaisesti lähellä lattian sävyä.

LATTIAT  

Tuotteiden mallit saattavat muuttua rakentamisen aikana valmistajista johtuen. Näissä tapauksissa asennamme asuntoon alkuperäistä mallia vastaavan tuotteen.
Painoteknisistä syistä esitteen kuvien värit eivät välttämättä vastaa täysin todellisuutta. Voit tutustua materiaaleihin muutostyövastaavan kanssa.

*Lisähintainen sävy
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Parketti valkolakattu 

tammi 3S

 Lisähintainen

Parketti tammi 3S

Lisähintainen
Vinyyli Peanut Vinyyli Honey

MAALIEN VÄRISÄVYT

TIKV

Tikkurilan 
valkoinen

 H484

Mulperi
Y487

Batisti

X420 

Neito*

J446

Flanelli*

N500

Akaatti*

Y467

Shaali*

V487

Valamo*

Yhteiset tilat
Taloyhtiön ensimmäisestä kerroksesta löytyvät yhteistilat. Kerhotilana 

palveleva sisääntuloaula mahdollistaa loungemaisen huoneen, johon on 

mukava jäädä hetkeksi juttelemaan kuulumiset naapurien kanssa. 

Pyykkipäivää varten käytössä on yhtiön oma pesula ja kuivaushuone. 

Mikäli kotonasi ei saunaa ole, voit varata itsellesi saunavuoron taloyhtiön 

saunaosastolle. 

Lastenvaunu-, ulkoiluväline- ja irtaimistovarastot löytyvät myös 

ensimmäisestä kerroksesta.

pesutupa

aula

kuivaus-
huone

lastenvaunu-
varasto

ulkoiluvälinevarasto/ 
monitoimitila

saunaosasto
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ASEMAPIIRUSTUS 07.10.2022PÄHKINÄPARKKI

DETALJPLANBETECKNINGAR OCH -BESTÄMMELSER:ASEMAKAAVAMERKINTÖJÄ JA -MÄÄRÄYKSIÄ:

3 m kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva. Linje 3 m utanför planområdets gräns.

Asuinkerrostalojen korttelialue. Kvartersområde för flervåningshus.

Yleistä Allmänt

Jokaisella asunnolla on oltava oma parveke,
maantasopiha tai kattoterassi. Erityistapauksissa voidaan
käyttää ranskalaista parveketta.

Varje bostad ska ha en egen balkong, en gård på
markplanet eller en takterrass. I specialfall kan en fransk
balkong användas.

Arkkitehtuuri ja kaupunkikuva Arkitektur och stadsbild

Uudisrakennusten tulee sopeutua Pähkinärinteen
kaupunkikuvallisesti arvokkaaseen alueeseen.

Nybyggnaderna ska passa in i det med tanke på
stadsbilden värdefulla området Hasselbacken.

Julkisivujen tulee noudattaa Pähkinärinteen olemassa
olevien rakennusten julkisivujen arkkitehtonisia
jäsentelyperiaatteita modernin arkkitehtuurin keinoin.

Fasaderna ska med moderna arkitektoniska medel följa
samma arkitektoniska artikuleringsprinciper som
fasaderna på de befintliga byggnaderna i Hasselbacken.

Korttelin rakennukset ja niiden kadulle näkyvät julkisivut
tulee tehdä kaupunkikuvallisesti ja arkkitehtuuriltaan
kaupunkimaisina ja korkeatasoisina. Julkisivujen tulee olla
kestävistä materiaaleista eikä mahdollisia
elementtisaumoja saa näkyä.

Kvarterets byggnader och byggnadernas fasader som
syns mot gatan ska uppföras så att de med avseende på
stadsbilden och arkitekturen är urbana och högklassiga.
Fasaderna ska bestå av hållbara material och eventuella
elementfogar får inte synas.

Ilmanvaihtokonehuoneet ja muut talotekniset laitteet tulee
sovittaa luontevaksi osaksi rakennusten arkkitehtuuria ja
materiaaleja.

Ventilationsmaskinrum och övriga hustekniska
anordningar ska integreras som en naturlig del av
byggnadernas arkitektur och material.

Rakennusten on rajoituttava Lammaslammentien varrella
tontin rakennusalan rajaan, rakentamiseen on käytettävä
rakennusalan koko pituus ja rakennusten tulee liittyä
toisiinsa yhtenäisellä päätyseinällä.

Byggnaderna ska gränsa till tomtens byggnadsyta längs
Lammträskvägen, hela byggnadsytans längd ska
användas för byggandet och byggnaderna ska
sammanbindas med en gemensam gavelvägg.

Tontin rajalle sijoittuva palomuuri voidaan korvata
tarkoituksenmukaiseen paikkaan sijoitettavalla palo-
osastoinnilla.

Den brandmur som placeras på tomtgränsen kan ersättas
med en brandsektionering som placeras på en
ändamålsenlig plats.

Rakennusoikeus Byggrätt

Asukas- ja yhteistiloja saa rakentaa kaavassa osoitetun
rakennusoikeuden lisäksi. Tilat tulee rakentaa pääosin
kivijalkakerrokseen ja ne tulee toteuttaa niin, että ne
antavat avonaisen ja toiminnallisen vaikutelman. Ullakko-
tai ylimpään kerrokseen sijoittuessaan, saunan yhteyteen
tulee toteuttaa ulko-oleskelutila. Pihalle saa rakentaa
talousrakennuksia. Asumista palvelevien yhteistilojen
rakennusoikeudet ja sallitut muut lisärakennusoikeudet
eivät mitoita auto- tai  polkupyöräpaikkoja tai
väestönsuojatiloja.

Invånar- och gemensamma lokaler får byggas utöver den
byggrätt som anges i planen. Lokalerna ska
huvudsakligen byggas i stenfotsvåningen och utförandet
ska genomföras så att de ger ett öppet och funktionellt
intryck. När de förläggs till vindsvåningen eller det översta
planet ska en uteplats byggas i anslutning till bastun. På
gården får ekonomibyggnader byggas. Byggrätterna för
gemensamma utrymmen för boende och de tillåtna
ytterligare tilläggsbyggrätterna räknas inte med i
dimensioneringen av bil- eller cykelplatser eller
skyddsrum.

Tontilla 12153/10 rakennusaloista riippumatta tulee olla
700 k-m² liiketilaa. Tilat tulee sijoittaa rakennusten
kivijalkakerrokseen Lammaslammentien ja
Pähkinärinteentien varrelle ja niiden kerroskorkeuden
tulee olla vähintään 5 m.

På tomten 12153/10 ska det finnas 700 m²-vy
affärslokaler oberoende av byggnadsytorna. Lokalerna
ska placeras i byggnadernas stenfotsvåning vid
Lammträskvägen och Hasselbacksvägen och de ska ha
en våningshöjd på minst 5 m.

Tontilla 12153/11 tulee sijoittaa asukas- ja yhteistila
molempien rakennusoikeuksien kivijalkakerrokseen
Lammaslammentien  varrelle. Asukas- ja yhteistilan (ah)
saa käyttää palvelu-, myymälä-, toimisto- ja työtiloja
varten.

På tomten 12153/11 ska en invånar- och gemensam lokal
placeras i de båda byggrätternas stenfotsvåning vid
Lammträskvägen. Invånar- och den gemensamma
lokalen får användas för service-, butiks-, kontors- och
arbetsutrymmen.

Porrashuoneiden 15 k-m² ylittävän osan saa rakentaa
kussakin kerroksessa porrashuonetta kohti
rakennusoikeuden lisäksi edellyttäen, että tämä lisää
porrashuoneen viihtyisyyttä ja luonnonvaloisuutta.

En del som överskrider 15m²-vy i trapphusen får byggas
utöver byggrätten i varje våning per trapphus under
förutsättning att detta ökar trivseln och dagsljuset i
trapphuset.

Julkisivut ja kivijalkakerros Fasader och stenfotsvåningen

Katualueen puolella julkisivun tulee olla pääosin punatiiltä
ja sen sävyn tulee vaihdella rakennusaloittain.
Pihajulkisivut voivat olla vaaleaa rappausta. Julkisivujen
tehosteväreinä tulee olla juolukka ja/ tai kirsikka.

På gatuområdets sida ska fasaden huvudsakligen bestå
av rödtegel och dess färgnyans ska variera enligt
byggnadsytorna. Gårdsfasaderna kan vara försedda med
ljus puts. Fasadernas accentfärg ska vara odon och/ eller
körsbär.

Katualueen puolella kivijalkaan tulee muodostaa avoin ja
toiminnallinen kivijalkakerros. Tonteilla 12153/10-11
kivijalkakerroksen vaikutelman tulee olla kahden
kerroksen korkuinen ja siinä käytettävien
julkisivumateriaalien ja rakennusosien tulee olla kestäviä
ja korkealuokkaisia.

På gatuområdets sida ska en öppen och funktionell
stenfotsvåning bildas i stenfoten. På tomterna
12153/10-11 ska stenfotsvåningen ge ett intryck av att
vara två våningar hög och de fasadmaterial och
byggnadsdelar som används ska vara hållbara och
högklassiga.

Kulmahuoneistojen ja kulmaparvekkeiden tulee avautua
kahteen suuntaan.

Hörnlägenheter och hörnbalkonger ska öppnas upp i två
riktningar.

Liike- ja yhteiskäyttöisiin tiloihin tulee olla suora
kulkuyhteys ulkoa, ja ne tulee yhdistää ulkotiloihin suurin
ikkunoin. Yhteiskäyttöisiin tiloihin tulee olla kulkuyhteys
myös porrashuoneesta.

Affärslokaler och utrymmen för gemensamt bruk ska ha
en direkt förbindelse från utsidan och de ska kunna
anslutas till uterummen med stora fönster. Utrymmen för
gemensamt bruk ska ha en förbindelse också från
trapphuset.

Rakennusten sisäänkäyntejä tulee korostaa katosten tai
sisäänvetojen sekä valaistuksen avulla. Porrashuoneista
tulee olla yhteys  läpi talon kadulle ja pihalle.

Byggnadernas entréer ska accentueras med hjälp av
takkonstruktioner eller indragningar och belysning. Från
trapphusen ska det finnas en förbindelse genom huset till
gatan och gården.

Lammaslammentien katualueen puoleisten parvekkeiden
tulee antaa sisäänvedetyn parvekkeen vaikutelma ja
muodostaa pääasiallisten julkisivumateriaalien kanssa
yhtenäinen kokonaisuus. Kaiderakenteen ei tule olla
kokonaan kirkasta lasia.

Balkonger mot Lammträskvägen gatuområdet ska ge ett
intryck av att vara indragna och tillsammans med de
huvudsakliga fasadmaterialen bilda en enhetlig helhet.
Räckeskonstruktionen ska inte helt bestå av klart glas.

Parvekkeet ja ulokkeet saavat ulottua rakennusalan
ulkopuolelle. Rakennusten katualueelle ulottuvien
rakenteiden, erkkereiden, ulokkeiden ja parvekkeiden alle
jäävän vapaan kulkukorkeuden tulee olla vähintään 4,2
metriä.

Balkonger och utskjutande partier får nå utanför
byggnadsytan. Den fria passagehöjden under
byggnadernas konstruktioner, burspråk, utsprång och
balkonger som sträcker sig ut på gatuområdet ska vara
minst 4,2 meter.

Asuntojen ääneneristävyyden ΔL lento- ja
tieliikennemelua vastaan on oltava vähintään 35 dB.
Parvekkeiden on oltava lasitettuja.

Ljudisoleringen ΔL mot flyg- och vägtrafikbuller ska vara
minst 35 dB i bostäderna. Balkongerna ska vara
inglasade.

Katot Tak

Liikehuoneiston katon tulee olla viherkatto ja siellä voi olla
oleskelutilaa.

Affärslokalen ska ha  gröntak på vilket kan anläggas en
utevistelseplats.

Ulkoalueet Utomhusområden

Korttelin yhteispihalle on laadittava yhtenäinen
pihasuunnitelma, jossa tonttien leikki- ja oleskelualueet,
reitit, hulevesijärjestelmät ja istutukset tulee järjestää koko
korttelin 12153 yhteisinä. Tonttien välisiä rajoja ei saa
aidata.

För kvarterets gemensamma gårdsplan ska en enhetlig
plan utarbetas, där tomternas områden för lek och
vistelse, leder, dagvattensystem och planteringar ska
ordnas gemensamt för hela 12153 kvarteret. Gränserna
mellan tomterna får inte inhägnas.

Korttelipihan suunnittelussa tulee huomioida eri-ikäisten
käyttäjien tarpeet. Piha tulee toteuttaa kasvillisuudeltaan
monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen
vaihtelu huomioiden suureksi kasvavia lehti- ja havupuita,
pensaita, perennoja ja nurmikkoa sekä monivuotisia
kukkivia ja pölyttäviä lajeja, mukaan lukien kukkivia puita.
Pihan osat, joita ei käytetä välttämättöminä kulkuteinä,
leikki- tai oleskelualueina tai hyödynnetä
kaupunkiviljelyyn, on istutettava. Korttelissa tulee
saavuttaa vähintään vihertehokkuus 0,9.

Vid planeringen av kvartersgården ska behoven hos
användare i olika åldrar beaktas. Gårdsplanen ska
förverkligas som ett område med mångsidig växtlighet,
där det med beaktande av årstidernas växling planteras
löv- och barrträd som blir stora, buskar, perenner och gräs
samt fleråriga blommande och pollinerande arter,
blommande träd inkluderade. De delar av gården som
inte används som nödvändiga färdvägar, områden för lek
eller vistelse eller utnyttjas för stadsodling, ska förses
med planteringar. I kvarteret ska minst 0,9 i
gröneffektivitet uppnås.

Rakennukset, pihat ja liiketilojen edustat tulee sovittaa
maastoon siten, että ne liittyvät luontevasti ja
viimeistellysti viereisiin katualueisiin ilman, että
katualueen puolella tarvitaan tukimuuria.

Byggnader, gårdar och affärslokalernas framsidor ska
anpassas till terrängen så att de på ett naturligt och
genomarbetat sätt anknyter till de intilliggande
gatuområdena. Utan att stödmur krävs på gatuområdet.

Yhtenäiseksi kaupunkitilaksi rakennettava alue tulee
suunnitella torimaiseksi vaihtelevin pintamateriaalein ja
istutuksin. Liike- ja yhteistilojen etuosa tulee suunnitella ja
rakentaa siten, että toiminta voi laajentua ulkotilaan.

Byggnader, gårdar och affärslokalernas framsidor ska
anpassas till terrängen så att de på ett naturligt och
genomarbetat sätt anknyter till de intilliggande
gatuområdena. Utan att stödmur krävs på gatuområdet.

Katualueen luiskat voivat ulottua korttelin puolelle ennen
rakennusten ja pihan rakentamista.

Ramper på gatuområdet kan utsträckas till
kvartersområden innan byggander och gårdar byggs.

Hulevedet tulee viivyttää korttelialueella. Ympäristöstä
tontille tulevat vedet on huomioitava tontin suunnittelussa
ja johdettava hallitusti eteenpäin.

Dagvattnet ska fördröjas inom kvartersområdet. Vatten
som rinner in på tomten från omgivningen ska beaktas vid
planeringen av tomten och ledas vidare på ett kontrollerat
sätt.

Rakennuslupaa varten on laadittava koko korttelin 12153
kohtainen hulevesisuunnitelma sekä Vantaan iWater-
laskurin tuloskortti.

För bygglovet ska en dagvattenplan utarbetas för hela
kvarteret 12153 samt ett resultatkort för Vandas iWater-
räknare.

Kortteliin on varattava riittävät tilat jätteiden lajitteluun.
Jätehuolto tulee toteuttaa korttelikohtaisesti.

Tillräckliga utrymmen för avfallssortering ska reserveras i
kvarteret. Avfallshanteringen ska förverkligas kvartersvis.

Johtoja ja kaapeleita saa sijoittaa tonttijaosta huolimatta
koko korttelissa 12153.

Ledningar och kablar får placeras i hela kvarteret 12153
oberoende av tomtindelningen.

Liikenne ja pysäköinti Trafik och parkering

Autopaikkojen vähimmäismäärät: Minimiantalet bilplatser:

Asunnot: 1 ap/90 k-m², kuitenkin vähintään 0,8
autopaikkaa yhtä asuntoa kohti. Autopaikkojen määrää
voidaan vähentää 15%, kun pysäköinti keskitetään
nimeämättömin paikoin pysäköintilaitokseen.

Bostäder: 1 bp/90 m²-vy, dock minst 0,8 bilplatser per
bostad. Antalet bilplatser kan minskas med 15 % om
parkeringen koncentreras till omarkerade platser i en
parkeringsanläggning.

Liiketilat 1 ap/ 100 k-m² Affärslokaler 1 bp/ 100 m²-vy

Vieraspysäköintiin tulee toteuttaa vähintään 1 ap/1500 k-
m². Lyhytaikaista huoltopysäköintiä ja kotipalvelujen
pysäköintiä varten tulee varata tontille porraskäytävien
läheisyyteen vähintään 1 ap/5000 k-m².

Minst 1 bp/1500 m²-vy ska avsättas för gästparkering. På
tomten ska minst 1 bp/5000 k-m² reserveras i närheten av
trapphusen för kortvarig serviceparkering och hemservice.

Polkupyöräpaikkojen vähimmäismäärät: Minimiantalet cykelplatser:

Asunnot:  1 pp/30 k-m² Bostäder:      1 cp/30 m²-vy

Liiketilat:  1 pp/ 50 k-m² Affärslokaler: 1 cp/50 m²-vy

80 % pyöräpaikoista on oltava säältä suojattuja. 80 % av cykelplatserna ska vara väderskyddade.

Korttelin asuin- ja liiketilojen autopaikat tulee sijoittaa
korttelin 12153:n LPA-alueelle pysäköintilaitokseen. Tämä
ei koske asiointi- ja liikuntaesteisten pysäköintipaikkoja.
Autopaikat saa sijoittaa tonttijaosta riippumatta.

Bilplatserna för kvarterets bostäder och affärslokaler ska
placeras i en parkeringsanläggning i LPA-området i
kvarteret 12153. Detta gäller inte parkeringsplatser för
ärendeparkering eller rörelsehindrade. Bilplatserna får
placeras oberoende av tomtindelningen.

Asumista palveleva yhteiskäyttöinen korttelialue. Kvartersområde i sambruk som betjänar boendet.

Korttelin yhteispihalle on laadittava yhtenäinen
pihasuunnitelma, jossa tonttien leikki- ja oleskelualueet,
reitit, hulevesijärjestelmät ja istutukset tulee järjestää koko
korttelin 12153 yhteisinä. Tonttien välisiä rajoja ei saa
aidata.

För kvarterets gemensamma gårdsplan ska en enhetlig
plan utarbetas, där tomternas områden för lek och
vistelse, leder, dagvattensystem och planteringar ska
ordnas gemensamt för hela kvarteret 12153. Gränserna
mellan tomterna får inte inhägnas.

Korttelipihan suunnittelussa tulee huomioida eri-ikäisten
käyttäjien tarpeet. Piha tulee toteuttaa kasvillisuudeltaan
monilajisena alueena, jolle istutetaan vuodenaikojen
vaihtelu huomioiden suureksi kasvavia lehti- ja havupuita,
pensaita, perennoja ja nurmikkoa sekä monivuotisia
kukkivia ja pölyttäviä lajeja, mukaan lukien kukkivia puita.
Pihan osat, joita ei käytetä välttämättöminä kulkuteinä,
leikki- tai oleskelualueina tai hyödynnetä
kaupunkiviljelyyn, on istutettava. Korttelissa tulee
saavuttaa vähintään vihertehokkuus 0,9.

Vid planeringen av kvartersgården ska behoven hos
användare i olika åldrar beaktas. Gårdsplanen ska
förverkligas som ett område med mångsidig växtlighet,
där det med beaktande av årstidernas växling planteras
löv- och barrträd som blir stora, buskar, perenner och gräs
samt fleråriga blommande och pollinerande arter,
blommande träd inkluderade. De delar av gården som
inte används som nödvändiga färdvägar, områden för lek
eller vistelse eller utnyttjas för stadsodling, ska förses
med planteringar. I kvarteret ska minst 0,9 i
gröneffektivitet uppnås.

Pihalle saa rakentaa talousrakennuksia. På gården får ekonomibyggnader byggas.

Hulevedet tulee viivyttää korttelialueella. Ympäristöstä
tontille tulevat vedet on huomioitava tontin suunnittelussa
ja johdettava hallitusti eteenpäin.

Dagvattnet ska fördröjas inom kvartersområdet. Vatten
som rinner in på tomten från omgivningen ska beaktas vid
planeringen av tomten och ledas vidare på ett kontrollerat
sätt.

Rakennuslupaa varten on laadittava koko korttelin 12153
kohtainen hulevesisuunnitelma sekä Vantaan iWater-
laskurin tuloskortti.

För bygglovet ska en dagvattenplan utarbetas för hela
kvarteret 12153 samt ett resultatkort för Vandas iWater-
räknare.

Kortteliin on varattava riittävät tilat jätteiden lajitteluun.
Jätehuolto tulee toteuttaa korttelikohtaisesti.

Tillräckliga utrymmen för avfallssortering ska reserveras i
kvarteret. Avfallshanteringen ska förverkligas kvartersvis.

Johtoja ja kaapeleita saa sijoittaa tonttijaosta huolimatta
koko korttelissa 12153.

Ledningar och kablar får utplaceras i hela kvarteret 12153
oberoende av tomtindelningen.

AH-kortteliin saa sijoittaa vieras- ja lyhytaikaista
huoltopysäköintia ja kotipalvelujen pysäköintiä.

I AH-kvarteret får gästparkering och kortvarig
serviceparkering och hemtjänstparkering placeras.

Autopaikkojen korttelialue. Kvartersområde för bilplatser.

Alue varataan asuinkorttelin 12153 autopaikoille ja sille
voidaan sijoittaa yhteistiloja ja polkupyöräpysäköintiä.

Området reserveras för bilplatser för bostadskvarteret
12153 och i området kan gemensamma utrymmen och
cykelparkering placeras.

Roomalainen numero osoittaa pysäköintitasojen
suurimman sallitun lukumäärän ja laitoksen laajuus on
ilmaistu rakennusalana.

Romersk siffra anger det högsta tillåtna antalet
parkeringsplan och anläggningens omfattning har angetts
som byggnadsyta.

Pysäköintitalon julkisivut tulee rakentaa ympäröivien
asuinrakennusten arkkitehtuuria ja laatutasoa vastaaviksi.
Pysäköintilaitos tulee toteuttaa siten, että pysäköinti ja
liikenne eivät aiheuta häiriötä asuinrakennuksiin ja
korttelipihaan.

Parkeringshusets fasader ska byggas så att de motsvarar
arkitekturen och kvalitetsnivån hos de omkringliggande
bostadshusen. Parkeringsanläggningen ska förverkligas
så att bostadshusen och kvartersgården inte störs av
buller från parkeringen och trafiken.

Pysäköintilaitoksen viihtyisyyttä, turvallisuutta ja
käytettävyyttä tulee edistää valaistuksella ja värien
käytöllä.

Parkeringsanläggningens trivsel, säkerhet och
användbarhet ska främjas med hjälp av belysningen och
användningen av färger.

Pysäköintilaitoksen ylin kerros tulee käsitellä visuaalisesti
viihtyisäksi.

Parkeringsanläggningens översta plan ska bearbetas så
att det är visuellt trivsamt.

Pysäköintilaitoksessa tulee varautua sähköautojen
latauspisteisiin.

I parkeringsanläggningen ska beredskap finnas för
laddstolpar för elbilar.

Autopaikkojen korttelialueelle on laadittava yhtenäinen
pihasuunnitelma, jossa tonttien leikki- ja oleskelualueet,
reitit, hulevesijärjestelmät ja istutukset tulee järjestää koko
korttelin 12153 yhteisinä. Korttelissa tulee saavuttaa
vähintään vihertehokkuus 0,9. Tonttien välisiä rajoja ei
saa aidata.

För kvartersområdet för bilplatser ska en enhetlig plan för
gården utarbetas, där tomternas områden för lek och
vistelse, leder, dagvattensystem och planteringar ska
ordnas gemensamt för hela kvarteret 12153. I kvarteret
ska minst 0,9 i gröneffektivitet uppnås. Gränserna mellan
tomterna får inte inhägnas.

Tontin kulkualueet, hulevesijärjestelmät ja istutukset tulee
liittyä luontevasti viereisiin tontteihin viherrakentein,
istutuksin, muurein ja luiskin sekä luontevasti ja
viimeistellysti katualueisiin ilman, että katualueen puolella
tarvitaan tukimuuria.

Tomtens passager, dagvattensystem och planteringar på
ett naturligt och genomarbetat sätt ska anknyta till
intilliggande tomter genom gröna konstruktioner,
planteringar, murar och slänter. Murar ska dock inte
användas mot gatuområden.

Katualueen luiskat voivat ulottua korttelin puolelle ennen
rakennusten ja pihan rakentamista.

Ramper på gatuområdet kan utsträckas till
kvartersområden innan byggander och gårdar byggs.

Hulevedet tulee viivyttää korttelialueella. Rakennuslupaa
varten on laadittava koko korttelin 12153 kohtainen
hulevesisuunnitelma sekä Vantaan iWater-laskurin
tuloskortti.

Dagvattnen ska fördröjas inom kvarterområdet. För
bygglovet ska en dagvattenplan utarbetas för hela
kvarteret 12153 samt ett resultatkort för Vandas iWater-
räknare.

Kortteliin on varattava riittävät tilat jätteiden lajitteluun.
Jätehuolto tulee toteuttaa korttelikohtaisesti.

Tillräckliga utrymmen för avfallssortering ska reserveras i
kvarteret. Avfallshanteringen ska förverkligas kvartersvis.

Johtoja ja kaapeleita saa sijoittaa tonttijaosta  huolimatta
koko korttelissa 12153.

Ledningar och kablar får placeras i hela kvarteret 12153
oberoende av tomtindelningen.

Korttelin, korttelinosan ja alueen raja. Kvarters-, kvartersdels- och områdesgräns.

Osa-alueen raja. Gräns för delområde.

Ohjeellinen alueen tai osa-alueen raja. Riktgivande gräns för område eller del av område.

Sitovan tonttijaon mukaisen tontin raja ja numero. Tomtgräns och -nummer enligt bindande
tomtindelning.

Risti merkinnän päällä osoittaa merkinnän
poistamista.

Kryss på beteckning anger att beteckningen slopas.

Kaupunginosan numero. Stadsdelsnummer.

Kaupunginosan nimi. Stadsdelens namn.

Korttelin numero. Kvartersnummer.

Kadun, tien, katuaukion, torin, puiston tai muun
yleisen alueen nimi.

Namn på gata, väg, öppen plats, torg, park eller annat
allmänt
område.

Rakennusoikeus kerrosalaneliömetreinä. Byggnadsrätt i kvadratmeter våningsyta.

Roomalainen numero osoittaa rakennusten,
rakennuksen tai sen osan suurimman sallitun
kerrosluvun.

Romersk siffra anger största tillåtna antalet våningar i
byggnaderna, i byggnaden eller i en del därav.

Alleviivaus osoittaa ehdottomasti käytettävän
kaavamääräyksen.

Understreckningen anger planbestämmelse som
ovillkorligen skall tillämpas.

Rakennusala. Byggnadsyta.

Ohjeellinen rakennusala, jolle saa sijoittaa
muuntamon.

Riktgivande byggnadsyta där transformator får
placeras.

Julkisivu jolle on sijoitettava arkadi. Fasad som skall förses med en arkad.

Viherkatto. Gröntak.

Ohjeellinen alueen osa, jolle on istutettava puita ja
pensaita.

Riktgivande områdesdel som skall planteras med träd
och buskar.

Yhtenäiseksi kaupunkitilaksi rakennettava alue. Område som byggs som ett enhetligt stadsrum.

Alueella sallitaan 5 autopaikkaa asiakaspysäköintiin. I området tillåts 5 bilplatser för kundparkering.

Alueella oleva ohjeellinen ajoyhteys. Riktgivande körförbindelse inom området.

Jalankululle ja polkupyöräilylle varattu katu/tie.  Gata/väg reserverad för gång- och cykeltrafik.

Katualueen rajan osa, jonka kohdalta ei saa järjestää
ajoneuvoliittymää

Del av gatuområdes gräns där in- och utfart är
förbjuden

TONTTIJAKO

Tämän asemakaavan alueella oleviin kortteleihin on
laadittava erillinen tonttijako, ellei kaavamerkinnöin ole
toisin osoitettu.

TOMTINDELNING

För kvarteren på denna detaljplans område skall en
separat tomtindelning göras, om inte via planbeteckningar
annat bestämts.
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Rakennusala, jolle saa sijoittaa liiketiloja. Byggnadsyta där affärslokaler får placeras.

Rakennusala, jolle saa sijoittaa asumista palvelevia
yhteiskäyttöisiä tiloja.
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Baskartan för detaljplanen uppfyller de krav som ställs på
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Asemakaavan pohjakartta täyttää sille asetetut vaatimukset.

StadsmätningKaupunkimittaus

Timo Kallaluoto
Aluearkkitehti / Områdesarkitekt

Stadsstruktur och miljö
Detaljplanering

Kaupunkirakenne ja ympäristö
Asemakaavoitus

1:20001:2000

Kvarteret 12153 samt gatuområde.Kortteli 12153 sekä katualuetta.

Stadsdel 12, TavastbyKaupunginosa 12, Hämeenkylä

Ändring av detaljplanenAsemakaavan muutos

NÖTKNÄPPARENPÄHKINÄNSÄRKIJÄ
Vanda stadVantaan kaupunki

29.9.2020

Datum
Päiväys

002284

Planområdets nummer
Kaava-alueen numero

Tomtindelning och ändring av
tomtindelningen

Tonttijako ja tonttijaon muutos

Kvarteret 12153.Kortteli 12153.
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HÄMEENKYLÄ

TAVASTBY

Ajo kortteliin tulee järjestää sekä Pähkinärinteentieltä että
Pähkinänsärkijältä.

Infart till kvarteret ska anordnas både från
Hasselbacksvägen och Nötknäpparen.

29.09.2020    KALA; esitetään kh:lle asetettavaksi nähtäville 30 pv, oik. asemakaavoitus pyytämään tarvittavat lausunnot                   AOL/MHN
19.10.2020    Kh; asetetaan nähtäville 30 pv, oik. asemakaavoitus pyytämään tarvittavat lausunnot
4.11.- 3.12.2020  Nähtävillä MRA 27 §:n mukaan

maksaja: Vantaan Energia Oy ja Veikko Laine Oy / ML 4, lisättynä tj:n lisämaksu tonttien pinta-alan suhteessa
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TONTINKÄYTTÖSUUNNITELMA, KOKO KORTTELI 1:700 ASEMAKAAVAKARTTA

ASEMAPIIRUSTUS 1:500

JÄT
E

sisäänkäynti

sisäänkäynti

sisäänajo autolla
Pähkinärinteentien 

suunnalta

sisäänajo autolla
Pähkinänsärkijän 

suunnalta

AUTOPAIKAT
Autopaikat sijaitsevat korttelin yhteisen pysäköintilaitoksen toisessa ja 

kolmannessa kerroksessa. Pysäköintilaitos on kylmä ja sen sivut ovat osittain 

avonaiset. Yhtiölle osoitettuja autopaikkoja on yhteensä 24, joista yksi on 

liikuntaesteisille mitoitettu. Autopaikat ovat numeroituja, erikseen myytäviä 

osakkeita. Autopaikat on varustettu lämmitystolppa- tai 

sähköautonlatauspistevalmiudella, jotka voi tilata lisätyönä. 

Kaikki esitteen havainnekuvat ovat taiteilijan näkemyksiä. Niiden sisältö ei välttämättä vastaa kaikilta osin kohteen lopullista toteutusta.



FLEX-vuokratontti 

Joustoa tarpeittesi mukaan
AHOLANHEIKIN TONTTI ON VUOKRATONTTI, jossa osakkeenomista-

jalla on mahdollisuus valita, onko hänen huoneistonsa vuokratontilla 

vai huoneiston tonttiosuus taloyhtiön omistuksessa. Flex-tontin 

omistus mahdollistaa oman asunnon ostamisen pienemmällä pää-

omalla ja samalla kuitenkin jättää mahdollisuuden lunastaa huoneis-

toon kohdistuvan tonttiosuuden myöhemmin asumisaikana.

MIKÄLI ASUNTOA OSTAESSASI ET HALUA SITOA PÄÄOMAA TONTTIIN,

maksat huoneistokohtaisesta tonttiosuudestasi vuokraa tont-

tivastikkeena maanvuokrasopimuksen mukaisin ehdoin. Tontti-

vastike ei lyhennä tontin huoneistokohtaista lunastusosuutta. Jos 

taas haluat lunastaa huoneistokohtaisen osuutesi tontista, voit 

tehdä sen valmistumisen jälkeen tontin vuokrasopimuksessa sovi-

tusti, yleensä kerran vuodessa, ja vapautua maksamasta lunastuk-

sen jälkeen tonttivastiketta yhtiölle.

VOIT PÄÄTTÄÄ ITSE ELÄMÄNTILANTEESI MUKAAN, onko tontin lu-

nastus sinulle järkevää nyt vai myöhemmin. Voit lunastaa tontti-

osuuden heti rakennusten valmistuessa tai myöhemmin tulevina 

vuosina vuokrasopimuksen aikana.

VOIT MYÖS JÄTTÄÄ HALUTESSASI LUNASTUSOIKEUTESI KOKONAAN 

KÄYTTÄMÄTTÄ.  Päätät huoneistoosi kohdistuvan tonttiosuuden 

lunastamisesta itse. Taloyhtiöllä on pitkäaikainen vuokrasopimus 

tontista luotettavan ja vakavaraisen sijoitusyhtiön kanssa. Talo-

yhtiöllä on mahdollisuus jatkaa vuokra-ajan päätyttyä vuokrasopi-

muksen ehtojen mukaisesti tontin tai sen osuuksien vuokraamista, 

mikäli kaikki osakkeenomistajat eivät ole vielä halunneet käyttää 

lunastusoikeuttaan. Tontin vuokrahintaa tarkistetaan vuosittain 

vuokrasopimuksen mukaisesti. 

MIKÄLI HALUAT MYÖHEMMIN MYYDÄ ASUNTOSI, etkä ole käyttä-

nyt osakkeenomistajana huoneistokohtaista lunastusoikeuttasi, 

on myös uudella osakkeenomistajalla sama lunastusoikeus – tämä 

voi helpottaa asuntosi myymistä joskus tulevaisuudessa uudelle 

omistajalle.

TONTIN HUONEISTOKOHTAINEN LUNASTUSOSUUS MUODOSTUU

tontin alkuperäisestä hankintahinnasta taloyhtiölle ja maan-

vuokrasopimuksessa sovituista ehdoista. Tontin lunas-

tushinnan arvo nousee maanvuokrasopimuksen mukaises-

ti. Huoneistokohtaiseen lunastusosuuteen lisätään myös 

taloyhtiön maksettavaksi tuleva kiinteistökaupan varainsiir-

tovero 3 % sekä lunastuksesta aiheutuvat muut kulut (esim. 

kaupanvahvistajan palkkio). Huoneistokohtainen tontin-

lunastus käsitellään taloyhtiön varsinaisessa yhtiökokouksessa. 

KUN HUONEISTON OSAKKEENOMISTAJA ON KIRJALLISESTI SITOU-

TUNUT maksamaan laskennallisen lunastusosuutensa yllä mainit-

tuine oheiskuluineen, päättää taloyhtiö yhtiökokouksessa lunastaa 

huoneistoon kohdistuvan tonttiosuuden omistukseensa. Lunastus-

osuuden voi maksaa vuokrasopimuksessa esitettyinä ja taloyhtiön 

määrittäminä ajankohtina. Näet huoneistokohtaiset lunastushin-

nat hinnaston yhteydestä, lopullisen tonttiosuuden lunastushinta 

tarkistetaan kaupantekohetkellä maanvuokrasopimuksen ehtojen 

mukaisesti. Lunastusoikeutta käytettäessä on maksettava koko 

huoneistokohtainen tontinlunastusosuus kerralla. Kohdekohtaiset 

tontin vuokra- ja lunastusehdot löytyvät aina taloyhtiön tekemästä 

tontin vuokrasopimuksesta.

HUOMAA, että tontin huoneistokohtainen lunastusosuus ei sisälly 

huoneiston velattomaan hintaan.  
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YLEISTÄ
Asunto Oy Vantaan Aholanheikki sijaitsee Pähkinärinteessä rauhaisessa korttelissa päättyvän 

pientalovaltaisen kadun varressa, osoitteessa Pähkinänsärkijä 6, 01710 Vantaa, kiinteistöllä 

92-12-153-13. 

Rakennettavaan yhtiöön valmistuu yksi kuusikerroksinen yksiportainen asuinkerrostalo. Yhti-

össä on yhteensä 29 omistusasuntoa. Taloyhtiön yhteistilat, saunaosasto, kerhotilana palveleva 

sisääntuloaula, pesula, kuivaushuone, lastenvaunu-, ulkoiluväline- ja irtaimistovarastot sekä 

tekniset tilat sijaitsevat talon ensimmäisessä kerroksessa pohjapiirustusten mukaan. Osassa 

asuntoja on oma huoneistosauna. 

Yhtiöllä on 24 autopaikkaa viereisellä tontilla sijaitsevassa korttelin yhteiskäytössä olevassa 

pysäköintilaitoksessa. Yhtiö on osallisena pysäköintilaitoksen hallintaan oikeuttavassa hallin-

nanjakosopimuksessa. 

Korttelin muodostamalla sisäpihalla sijaitsevat oleskelu- ja leikkialueet ovat korttelin yhtiöiden 

yhteiskäytössä yhteisjärjestelysopimuksella sovitun mukaan.

Rakentamisessa noudatetaan voimassa olevia rakennusmääräyksiä, -asetuksia ja rakennusluvan 

ehtoja sekä vuoden 2020 energiamääräyksiä. 

Kohteen pää- ja arkkitehtisuunnittelu L-Arkkitehdit Oy.

RAKENTEET
Rakennus on betonielementtirakenteinen, se perustetaan maanvaraisin perustuksin pohjaraken-

ne- ja rakennesuunnitelmien mukaisesti. Rakennuksen ala-, väli ja yläpohjat ovat ontelolaatta-

rakenteiset. Alapohja on koneellisesti tuuletettu. Vesikatteena on bitumikermi.

Ulkoseinät ovat teräsbetoniseiniä. Asuntojen väliset ja asuntojen ja porrashuoneiden väliset 

seinät ovat teräsbetonielementtejä. Asuntojen sisäiset kevyet väliseinät ovat metallirunkoisia 

kipsilevyväliseiniä ja märkätilaan soveltuvia levyväliseiniä. 

JULKISIVUT: Julkisivut ovat pääosin joko paksurapattuja tai paikallamuurattua tiiltä sekä osit-

tain tiililaattapintaiset.

PORTAAT: Porrashuoneiden portaat ovat tehdasvalmisteisia betonielementtejä.

PARVEKKEET: Parvekelaatat ovat teräsbetonilaattoja. Parvekekaiteet ovat pääosin alumiini-

lasikaiteita ja parvekkeet ovat pääosin lasitettuja pohjapiirustusten mukaisesti. Asunnoissa C6 

ja C7 parvekekaiteet ovat teräspinnakaiteet ja parvekkeet ovat lasittamattomat. 

TERASSIT: Ensimmäisen kerroksen asunnossa C1 on parvekkeen lisäksi terassipiha, jonka pin-

tarakenteena on pihalaatoitus. 

IKKUNAT: Asuntojen ikkunat ovat pääosin sisään aukeavia puu-alumiinirakenteisia MSE-ikku-

noita. Ulkopuite ja karmin verhous ovat polttomaalattua alumiinia, puuosat ovat kuivissa tiloissa 

peittomaalattuja ja saunoissa lakattuja. Ikkunoiden helat ja painikkeet ovat ikkunavalmistajan 

vakiohelat. Asuntojen ikkunoissa ja ikkunaovissa ovat sälekaihtimet vakiona.  

OVET: Asuntojen ovet ovat yksilehtisiä, palo-osastoituja, desibeliluokiteltuja kerrostaso-ovia. 

Asuntojen väliovet ovat tehdasmaalattuja huullettuja laaka- ja liukuovia. Ovien helat ovat kro-

mattuja. Asuntosaunojen ovet ovat lasia. 

Parvekkeiden ovet ovat yksilehtisiä ulospäin aukeavia lasiaukollisia puualumiiniovia. Ovien ulko-

puite ja karmin verhous ovat polttomaalattua alumiinia ja puuosat peittomaalattuja. 

Porrashuoneiden ulko-ovet ovat metalli-lasiovia. Porrashuoneen ulko-ovi varustetaan koodi-

lukolla ja ovipuhelimella. Yhteistilojen ulko-ovet ovat metallirakenteisia.

Yhteistilojen sisäovet ovat osin metallirakenteisia ja osin puisia, tehdasmaalattuja laakaovia.

KYLPYHUONEET: Kylpyhuoneiden lattiat ja seinät ovat laatoitettuja arkkitehdin erikoissuunnitel-

man mukaisesti. Katoissa on puupaneeli. Kalusteina on allaskaluste ovilla, peilikaappi, suihkuseinä, 

pyyhekoukut, wc-paperiteline asuntokohtaisten suunnitelmien mukaisesti. Tila- ja liitäntävaraus 

pyykinpesukoneelle ja osassa myös kuivausrummulle ovat pääosin asuntojen kylpyhuoneissa, 

osassa asunnoissa on erilliset kodinhoidontilat tai ne on sijoitettu erillisen wc:n yhteyteen. Ko-

dinhoidon kalusteet vaihtelevat asuntokohtaisesti erikoissuunnitelmien mukaisesti. 

SAUNAT: Arkkitehtisuunnitelmien mukaan osassa asuntoja on oma asuntosauna. Saunojen lattiat 

ovat laatoitettuja kuten kylpyhuoneissa, seinät ja katot ovat puupanelia. Oviseinä kylpyhuonee-

seen on lasia.  Asuntosaunan voi muutostyöaikataulujen puitteissa muuttaa vaatehuoneeksi. 

ERILLIS-WC JA KODINHOITOHUONE: Arkkitehtisuunnitelmien mukaan osassa asuntoja on kylpy-

huoneen lisäksi erillinen wc-tila tai kodinhoitohuone. Tilojen lattiat ovat laatoitettu ja seinät ovat 

tasoitettu ja maalattu. Tilojen kalusteet asuntokohtaisten suunnitelmien mukaisesti. 

KEITTIÖT: Asuntojen keittiöt toteutetaan arkkitehdin erikoissuunnitelmien mukaisesti. Kaluste-

ovet ovat maalattuja mdf-ovia. Työtasot ovat laminaattitasoja. Välitilassa välitilan levy. Rst-allas 

upotetaan keittiötasoon. Keittiöissä on induktioliesitaso, kalusteuuni, keittiön yläkaapistoon 

sijoitettu liesikupu (pois lukien asunto C26, jossa liesitaso on varustettu aktiivihiilisuodattimella),  

integroitu astianpesukone sekä mikroaaltouunivaraus. Asunnoissa on jää-pakastinkaappiyhdis-

telmä tai erillinen jää- ja pakastinkaappi arkkitehtisuunnitelmien mukaan. 31,5 m2 asunnoissa 

on kaksilevyinen liesitaso ja 45 cm leveä astianpesukone. 40,5m2 asunnoissa on 45 cm leveä 

astianpesukone. 

PINTAMATERIAALIT: Asuinhuoneiden seinäpinnat tasoitetaan ja maalataan. Kattopinnat ovat 

ruiskutasoitettuja. Pohjapiirustuksiin merkityissä kohdissa alaslasketut katot ja kotelot ovat 

tasoitettu ja maalattu. Asuinhuoneiden, eteisten, vaatehuoneiden ja keittiöiden lattiat ovat vi-

nyyliä. Kylmälaitteiden ja astianpesukoneen alle asennetaan vinyyli, kalusteiden ja komeroiden 

alle ei asenneta vinyyliä. Jalkalistat ovat lähellä lattian sävyä. Komerokalusteiden ovet ovat maa-

lattua mdf-levyä. Eteiskalusteiden ovet ovat peililiukuovia arkkitehtisuunnitelmien mukaisesti. 

LÄMMITYS, VESI JA VIEMÄRI: Energiatehokkuusluokka A asuinkerrostalojen käyttötarkoitus-

luokassa. Lämmitysmuotona on kaukolämpöön kytketty vesikiertoinen lattialämmitys. Lat-

tialämmityksen jakotukki sijaitsee pohjapiirustusten mukaisesti asuntojen komerokalusteen 

sokkelissa. Kylpyhuoneissa, saunoissa, erillisvessoissa ja kodinhoitohuoneissa on sähkökäyttöinen 

mukavuuslattialämmitys asunnon omasta sähköstä. Rakennus liitetään kaupungin vesi- ja vie-

märiverkostoon. Yhtiössä on huoneistokohtainen kylmän ja lämpimän veden mittaus. 

ILMANVAIHTO: Asunnoissa on keskitetty lämmöntalteenotolla varustettu tulo- ja poistoil-

manvaihto. Asuntoihin on suunniteltu varaus ilmalämpöpumpulle, ulko- ja sisäyksikön paikat 

on esitetty asuntopohjakuvissa. Ilmalämpöpumpun voi tilata muutostyöaikataulujen puitteissa 

lisätyönä. 

SÄHKÖ JA AUTOMAATIO: Yhtiö liitetään paikalliseen sähköverkostoon ja kaapelitelevisioverkkoon.

Asuntojen sähkö-, antenni- ja datapistorasioiden paikat on esitetty kauppakirjan liitteenä ole-

vassa sähköpistepiirustuksessa.

Kiinteistö on varustettu tiedonsiirron mahdollistavalla yleiskaapeloinnilla. Kiinteistöliittymä avaa 

tietoliikenneyhteyden valitun operaattorin laajakaistaverkkoon. Asunnoissa on akkuvarmen-

netut, verkkojännitekäyttöiset palovaroittimet. Asunnoissa on vakiona ovipuhelinjärjestelmä 

ääniyhteydellä, johon voi muutostyöaikataulujen puitteissa lisätä video ominaisuuden. 

HISSI: Hissi on konehuoneeton asuintalon vakiohissi. Hissi on läpikuljettava, sisäänkäyntikerrok-

sessa on tasoerojen vuoksi kaksi eri tasoa. 

JÄTE: Korttelissa on yhteiset jätteidenkeräyspisteet. Yhtiötä lähimpänä sijaitseva jätepiste on 

autohallin seinustalla. Keräysastiat seka- ja biojätteelle, kartongille, paperille, metallille, lasille 

ja muoville. 

PIHA-ALUE: Korttelin yhteinen piha-alue muodostuu yhtiöiden sisäpihalle ja se on yhteiskäytössä 

korttelin muiden yhtiöiden kanssa. Piha-alueella on viihtyisät oleskelu-, leikki- ja kuntoilualueet. 

Piha-alueen pinnat muodostuvat viheralueista, istutuksista sekä kivetyistä pinnoista pihasuun-

nitelman mukaisesti. Pihavarusteet ovat pihasuunnitelman mukaisesti. Piha-alueen läpi kulkee 

pelastustie, piha-alueella sallitaan vain huolto- ja pelastusajo. Pelastautuminen palotilanteessa 

tapahtuu parvekkeiden kautta palokunnan tikasautolla, nostopaikat ovat merkitty pihasuunni-

telmaan. Piha-alue valmistuu korttelissa vaiheittain.

IRTAIMISTOVARASTOT: Jokaisella asunnolla on numeroitu lämmin irtainvarastotila, tilat sijaitse-

vat yhtiön ensimmäisessä kerroksessa. Myös ulkoilu- ja lastenvaunuvarastot sijaitsevat yhtiön 

ensimmäisessä kerroksessa. Ulkoiluvälinevarastossa on pesupiste.

YHTEISET TILAT: Saunaosasto, kerhotila, pesula ja kuivaushuone sijaitsevat yhtiön ensimmäisessä 

kerroksessa. Irtainvarastojen yhteydessä sijaitsee kylmäsäilytyskaapisto. 

LISÄTYÖT JA MATERIAALIVALINNAT
Asiakkaalla on mahdollista teettää asuntoonsa muutos- tai lisätöitä erillisen esitteen ja 

aikataulun mukaan.

HUOMATTAVAA
Tämän esitteen tiedot perustuvat 18.4.2025 tietoihin. Rakennuttaja pidättää oikeuden muuttaa 

tämän esitteen tietoja. 

Suunnitelmien muutoksiin sekä materiaalien ja/tai rakenteiden vaihtamiseen, jotka eivät oleelli-

sesti alenna kohteelle määriteltyä yleistasoa, rakennustyön etenemisen niin vaatiessa. 

Talotekniikan vuoksi asuntoihin voidaan joutua lisäämään rakentamisen aikana vähäisiä alaslas-

kettuja kattoja, koteloita tai luukkuja palopeltien tms. takia. 

Esitteessä olevien kuvien on tarkoitus havainnollistaa rakennuksen ulkonäköä ja sisätiloja. Kuvien 

värimaailma ja sisältö saattaa siten poiketa lopullisten suunnitelma-asiakirjojen määrittämien 

materiaalien värisävyistä ja ulkonäöstä. 

Piirustuksissa katkoviivalla esitetyt kalustemerkinnät ovat tilaa havainnollistavia varauksia 

eivätkä sisälly hintaan. 

Mikäli kuluttajan ja yrityksen välille syntyy erimielisyyksiä, joita ei saa ratkaistuksi osapuolten 

välisellä neuvottelulla, mahdollistaa laki kuluttajariitalautakunnassa asunnon kauppaan liittyvien 

asioiden käsittelyn. (www.kuluttajariita.fi)

Rakennustapaseloste
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Laatu syntyy jo suunnittelussa ja sitä ylläpidetään 

ammattitaitoisella rakentamisella. Varmistamme Varte-

laadun kansainvälisen ISO:9001-laatujärjestelmän avulla. 

Laatujärjestelmä tukee jokapäiväistä toimintaamme. 

Kiwa Inspectan myöntämä ISO 9001 -laatujärjestelmän 

sertifikaatti osoittaa, että toimimme asiakaslähtöisesti sekä 

järjestelmällisesti laadun varmistamisessa ja kehittämisessä. 

Meille on myönnetty myös ISO 14001 -ympäristösertifikaatti. 

Ympäristösertifikaatilla haluamme osoittaa, että 

suhtaudumme vastuullisesti ympäristöasioihin. Vastuullisuus 

kuuluu meillä jokapäiväiseen työhön ja se näkyy kaikissa 

prosesseissa. Vastuullisuus on jatkuvaa työtä, jota tehdään 

ja kehitetään yhdessä, kaikkien sidosryhmien kanssa. 

Yrityksemme kasvutarina vakavaraisena perheyhtiönä alkoi yli 

30 vuotta sitten. Tänä päivänä Varte-yhtiöt ovat merkittävä 

toimija alalla ja perheyrityksen arvot, kumppanuus, luotettavuus, 

muuntautumiskyky ja jatkuvuus, näkyvät toiminnassa edelleen 

peräänantamattomuutena ja luotettavuutena.

Mikä ihmeen Heikki?

Varten rakentamien RS-taloyhtiöiden tuotemerkiksi valittiin jo 

1990-luvulla Heikki, koska yrityksen johdossa toimi tuolloin kaksi 

Heikkiä. Ensimmäinen sittemmin lukuisista omaperusteisista talo-

yhtiöistä oli Asunto Oy Kouvolan Saarennonheikki, pieni kaksiker-

roksinen kerrostalo Kouvolassa.

Varte-laatua tehdään yhdessä Varte on vakaa perheyritys

luotettava
kumppani®

Varte on yksi Suomen suurimmista perheomisteisista 

rakennusyrityksistä. Olemme luotettava ja kokenut 

rakentaja.

Tutustu historiaamme kotisivuiltamme www.varte.fi 

ISO 9001
ISO 14001
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Varaa heti omasi ja vahvista varaus varaussopimuksella.

Kun kohteesta on myyty 25 %, järjestetään osakkeen ostajien kokous, 
jossa voidaan valita rakennustyön tarkkailijan ja tilintarkastajan.

Kohde on harjakorkeudessa ja sisäseinävaiheessa. Pääset 
kurkistamaan työmaalle rakenteilla olevaa uutta asuntoa ja 
juhlistamaan harjannostajaisia.

Tehdään asuntokauppalain 2. luvun mukaisesti turva-asiakirjat pankissa 
ja kohteelle on asetettu rakentamisvaiheen vakuus. Kaupanteko alkaa. 
Tutustuthan huolella RS-asiakirjoihin. Saat Nettikoti-tunnukset ja pääset 
valitsemaan materiaaleja. Saat kuulumisia työmaalta töiden 
etenemisestä. 

Pääset tarkastamaan asunnon ja antamaan mahdolliset havaintosi 
työmaan viimeisteltäväksi ennen valmistumista.

Tarkista, että viimeiset kauppaerät ja muutostyö on maksettu ajallaan. 
Avaimet luovutetaan muuttokirjeen mukaisesti. On aika vapauttaa 
rakentamisvaiheen vakuus. Kohteelle asetetaan rakentamisvaiheen 
jälkeinen vakuus. Suorituskyvyttömyysvakuus on voimassa 10 vuotta.

*RS-turvajärjestelmä on 1970-luvulta saakka käytössä ollut ja 1990-luvun puolivälissä 
asuntokauppalakiin kirjattu ja asunnon ostajan suojaksi kehitetty säännöstö.
**Vakuus on lainmukainen maksu, joka perustajaosakkaan, eli asunnon tulevan 
omistajan, on talletettava pankkiin konkurssin ja rakennusvirheiden varalta. Vakuudet 
tuovat tärkeimmälle omaisuudellesi turvaa ja varmistavat, että kotisi rakennetaan 
ennalta sovitun suunnitelman mukaisesti.

Ennakkomarkkinointi1 

Ostajien kokous3

Harjannostajaiset4

Muuttokirjeessä on tärkeää tietoa koskien lähenevää valmistumista 
mm. vahvistettu muuttopäivä. Tutustuthan muuttokirjeeseen huolella.

Muuttokirje5 

Myynnin ja rakentamisen käynnistyminen2 

Muuttotarkastus6 

Valmistuminen 7 

Varte luovuttaa hallinnon taloyhtiölle. 
Hallinnonluovutuskokous8 

Mahdolliset virheet todetaan ja korjataan. 
On aika vapauttaa rakentamisvaiheen jälkeinen vakuus.

Vuositarkastukset9 

POLKU OMAAN KOTIIN
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